
 DESSIN
PATTERN - DISEGNO

ZEICHEN - TEKENING
DIBUJO - WZORY

 REFERENCE
PATTERN NUMBER - REFERENZA

ARTIKELNUMMER -
ARTIKELNUMMER

 PAGE
PAGE - PAGINA
SEITE - PAGINA

PAGINA -  STRONA

 RACCORD
MATCH - RAPPORTO
RAPPORT - RAPPORT
CASE -  ZŁĄCZENIE

 CARACTERISTIQUES
TECHNICAL DETAILS - DATI TECNICI

PRODUKTBESCHREIBUNG - TECHNISCHE SPECIFICATIES CARACTERISTICAS TECNICAS - 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

PAPIERS PEINTS - WALLPAPERS - CARTA DA PARATI - TAPETEN - BEHANGSELPAPIER - PAPEL PINTADO - WINYL NA FLIZELINIE
10,05 m x 53 cm - 11 yds x 20,86 ins - Vinyle sur intissé - Non-woven backed vinyl

UNIS / PLAINS

WARA 6958 00 00
WARA 6958 10 00
WARA 6958 11 10
WARA 6958 12 30
WARA 6958 13 50
WARA 6958 14 86
WARA 6958 15 47
WARA 6958 16 13
WARA 6958 17 90
WARA 6958 18 20
WARA 6958 19 31
WARA 6958 20 10
WARA 6958 22 49
WARA 6958 23 32
WARA 6958 24 99
WARA 6958 25 60
WARA 6958 26 20
WARA 6958 27 00
WARA 6958 28 33
WARA 6958 29 04
WARA 6958 31 35
WARA 6958 32 48
WARA 6958 42 79
WARA 6958 50 00
WARA 6958 51 06
WARA 6958 52 45
WARA 6958 54 88
WARA 6958 55 30
WARA 6958 60 61
WARA 6958 61 20
WARA 6958 62 66
WARA 6958 64 00
WARA 6958 65 10
WARA 6958 66 70
WARA 6958 70 50
WARA 6958 71 24
WARA 6958 73 03
WARA 6958 75 05
WARA 6958 80 80
WARA 6958 90 00
WARA 6958 91 20
WARA 6958 92 44
WARA 6958 93 10
WARA 6958 94 60
WARA 6958 95 69
WARA 6958 96 11
WARA 6958 97 90
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Raccord libre
Free match

ou

Raccord droit 53 cm
Straight match 20,86 ins

 Lessivable et brossable
Scrubbable

Afwasbaar en borstelbaar
Scheuerbeständig

Super lavable
Super lavabile

Możliwość prania i szczotkowania

 Arrachable à sec
Dry strippable

Droog afstripbaar
Trocken abreissbar

Se puede despegar sin mojar
Staccabile a secco

Zdjąć na sucho

 Bonne résistance à la lumière
Good light resistant

Lichtecht
Gute Lichtbeständigkeit

Resistente a la luz
Buona resistenza alla luce

Bardzo dobra odporność na światło

Certifi cation CE
EC certifi cation

CE certifi kat
CE certifi caat

CE certifi cación
CE Certifi cazione
Oznakowanie CE

 Encollage du mur
Paste the wall

Wand einkleistern
Wand inlignen

Encolar la pared
Aplicare la colla al muro

Oklejanie ściany

 Classement au feu : Euroclass B-s1, d0
Fire rated : Euroclass B-s1, d0

Brandklasse : Euroclass B-s1, d0
Brandklasse : Euroclass B-s1, d0

Pruebla al fuego : Euroclass B-s1, d0
Resistenza al fuoco : Euroclass B-s1, d0

Odporność ogniowa : Euroclass B-s1, d0

 Émissions dans l’air intérieur :
Information sur le niveau d’émission 
de substances volatiles dans l’air 

intérieur, présentant un risque de  toxicité 
par     inhalation, sur une échelle de classe 

allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions)
Emissions in indoor air : 

Information on the emission levels of 
volatile substances in indoor air, presenting 

a risk of inhalation, on a scale from class A+ 
(very low emissions) to C (very high emissions)

 Avant de poser, vérifi er que votre colle soit adaptée au papier peint intissé. - Before hanging, check that your glue is suitable for non-woven wallcovering. 

Le fond doit  être sec, sain, propre, solide et normalement absorbant. - The surface must be dry, in good condition, clean, solid and slightly absorbent. 

Si après la pose de 3 lés, vous constatez un problème, arrêtez immédiatement la pose. La pose de plus de 3 lés valant l’acceptation du papier peint. - If, after hanging 3 strips, you notice a problem, stop hanging immediately. Successful hanging 3 strips means the wallpaper is accepted

Attention, certaines références, notamment les unis, doivent se poser en lé inversé. Se référer à l’étiquette jointe au rouleau. - Please note that some references, including plain wallpapers, must be reverse hung . Refer to the label attached to the roll.
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